Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

Piazza IV novembre — Tel. 035/532290 — Fax 035/530073 — C.F./IVA n. 00681530168
PEC: comuneazzanosanpaolo@pec.it - Email: settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it

Verbale della Commissione Urbanistica Comunale N. 2/2017
Seduta del 17/07/2017 - Presenti 'n. 4 - Vedi allegati

In data 15/02/2017 alle ore 18.00 nella sala consigliare, convocati i membri effettivi all'odierna adunanza, ed

ovvero i Sigg.:

Arch. Simona Pergreffi

PRESIDENTE - Sindaco

Avv. Simona Zonca

COMPONENTE ELETTIVO

Sig. Marco Gambaro

COMPONENTE ELETTIVO

Sig. Sergio Stroppa

COMPONENTE ELETTIVO

Sig.ra Maria Cristina Dessi

COMPONENTE ELETTIVO

Sig.ra Irene Foresti

COMPONENTE ELETTIVO

Geom. Sergio Assi

COMPONENTE ELETTIVO

Assiste il Segretario della Commissione il Responsabile del Settore Servizi Tecnici Rossano Consoli

4

Il presidente accertata la legalita in base al numero dei presenti, alle ore 18.30 dichiara aperta la

seduta per la trattazione degli oggetti sotto indicati:




Ordine del giorno:

DATA DI
VERBALE PROT. PRESENTAZIONE RICHIEDENTE OGGETTO PARERE
O INTEGRAZIONE

Recupero dei vani e locali

Comune di Azzano . : T
seminterrati — Modalita di .
2.1.2017 13.03.2017 San Paolo applicazione della L.R. 7 del Vedi Parere :

10.03.2017

Il parere espresso & riferito alla votazione in sede di seduta della commissione ma deve essere pil

compiutamente letto sulla base dei contenuti di quanto verbalizzato.

Letto, confermato e sottoscritto; .

Avv. Simona Zonca ( m\ )mgf = ’uﬂ/‘ _
Sig. Marco Gambaro ///fj{; i

Sig. Sergio Stroppa Assente
Sig.ra Maria Cristina Dessi Assente
. r P e
Sig.ra Irene Foresti U~ AL BB
Geom. Sergio Assi Assente
Il Presidente Il Segretario
Arch. Sﬁﬁ@\n?’?ergrefﬁ om, Rossano Consoli

C \‘*Mﬂ\w / /AM/
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Presentata in data 10/03/2017 Protocollo n. | s.n. W

Integrazione in data Protocollo n. L

OGGETTO DELL’'INTERVENTO:

Applicazione Legge Regionale 10.03.2017 n. 7

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti (BURL n. 11, sﬁppl. del 13 Marzo 2017)

UBICAZIONE DELL’'INTERVENTO:

Ambito di applicazione del P.G.T. — territorio Comunale

RICHIEDENTE:

Comune di Azzano San Paolo

RELAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso che

- la legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”
(B.U.R.L. 13 marzo 2017, n. 1) con le finalita previste allArt. 1. (Finalitd e presupposti)
promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o
commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di
suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici
e delle emissioni in atmosfera;

- lart. 4, comma 1, della citata L.R. prevede che entro il termine perentorio di centoventi giorni
dallentrata in vigore della presente legge i Comuni, con deliberazione del Consiglio

Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-
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sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico possono disporre I'esclusione di parti

del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge;

Vlista e richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del P.G.T. del Comune di
Azzano San Paolo ed ovvero:

- Delibera di C.C. n. 2 del 23.02.2010

- Deliberadi C.C. n. 41 del 04.12.2013

Considerato che:

. il Piano di Governo del Territorio ha tra i propri allegati un elaborato denominato componente
Geologica redatta a cura e firma del dott. Andrea Arrigoni;

- le motivazioni che debbono essere considerate al fine di definire I'applicazione o I'esclusione
della L.R. n. 7 del 10.03.2017 sul territorio comunale sono da rimandare a specifiche
esigenze quali:

- Tutela paesaggistica
- Tutela igienico sanitaria
- Difesa del suolo

- Rischio idrogeologico

Si precisa che sul territorio c.le di Azzano San Paolo rispetto ai sopra citati punti sono rilevabili i

seguenti elementi:

1) TUTELA PAESAGGISTICA
14 Il territorio di Azzano San Paolo ad oggi & interessato da un ambito di vincolo
paesaggistico lungo la percorrenza del Torrente Morla per una fascia pari a mt. 150 sia sul

versante Ovest che sul versante Est della percorrenza del Torrente Morla stesso.

2) TUTELA IGIENICO SANITARIA
2.1 Sugli aspetti in ordine alla tutela di natura igienico sanitaria si evidenzia che dalla
mappatura pubblicata da ARPA Lombardia nel merito del “Rischio Radon” il Comune di

" Azzano San Paolo & ad oggi individuato tra i Comuni con una percentuale di numero di
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abitazioni superiori al 20% dove la concentrazione di gas Radon eccede i 200Bg/m3

ponendolo quindi tra i territori a maggior rischio — Allegato A;

DIFESA DEL SUOLO / RISCHIO IDROGEOLOGICO

3 1 Nel merito della valutazione del rischio idrogeologico & stato richiesto una preliminare
analisi del territorio c.le al dott. Andrea Arrigoni (Allegato B) che sulla base delle analisi
geologiche eseguite sul territorio comunale durante le fasi di redazione del P.G.T possa
rappresentare un elemento di analisi atto a verificare I'applicazione o I'esclusione parziale o

totale della norma sul territorio comunale di Azzano San Paolo ;

3.2 L'ufficio ha predisposto un analisi degli eventi atmosferici avvenuti negli ultimi anni che

hanno generato eventi alluvionali importanti (Allegato C)

3.3 Il P.T.C.P. della provincia di Bergamo alla tavola “E1 Suolo e Acque” allegata al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale individua gli elementi di pericolosita e di criticita, e

viene anch’essa allegata al presente verbale per l'assunzione delle relative disposizioni —

Allegato D;

Azzano San Paolo, 17 Luglio 2017

IL TECNICO COMUNALE
Geo| Ro sano Consoli

Vista-ed esplicitata la relazione istruttoria di cui sopra ed i relativi allegati si sottopone all'esame

della commissione che si esprime per come segue:
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COMMISSIONE URBANISTICA DEL 17/07/2017 - VERBALE n° 2.1.2017

La commissione preso atto del testo normativo esprime una certa preoccupazione per I'applicazione
della norma che incentiva il recupero dei locali seminterrati soprattutto in funzione dei sempre piu
frequenti casi di eventi atmosferici e temporaleschi di forte intensita che negli ultimi anni sono stati
rilevati sul territorio Comunale di Azzano San Paolo.

In merito all'analisi della valutazione idrogeologica redatta a firma del dott. Andrea Arrigoni (Allegato
B) si ritiene opportuno escludere dagli ambiti di applicazione della norma:

_le aree P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel Bacino del Fiume Po (PGRA) -
Pag. 2 - Allegato B;

- Aree individuate nella “Tavola litologica dello studio geologico comunale” soggetta a
“fenomeni di risalita della falda” relazionati a pag. 2 ed illustrati a pag. 3 con colorazione
marrone — Allegato B

- Ambiti con scarsa capacita di drenaggio nelle Aree STZ1 — MNS1 — FNT2 — relazionate a
pagina 3 ed illustrate a pagina 4 dell'Allegato B

- Sjritiene altresi opportuno definire 'inapplicabilita della norma in tutti gli ambiti individuati dal
P G.T. come Centro Storico ed Ambiti di prossimita al Centro Storico, nonché tutte la zone
che negli ultimi anni sono state assoggettate da allagamento a causa di eventi atmosferici

rilevanti.

Resta inteso che da un punto di vista igienico sanitario, (assunto che la norma permette la deroga
sul rispetto dei limiti aero illuminanti) resta cogente la necessita di realizzare il vespaio areato e la

formazione di specifica barriera gas radon contestualmente al recupero dei vani seminterrati.

Letto firmato e sottoscritto

# IL PRESIDENTE Il Segretario C.ne Urbanistica

/ssano Consoli
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Allegato A
Rilevazioni ARPA su concentrazioni gas radon in Lombardia
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\ E P/ LOMBARDIA RegioneLombardia

Agenzia Reglonate per la Prolaziona cell Ambiente

i1 » 28/04/2017: Nevicate, Arpa: rischio valanghe elevato ; » 26/04/2017: Il Servizio Idrometeo di Arpa Lombardia prot ::..
» Home » Radon
‘..:: informazioni generali ::.. .I
Chi siamo F ' @
ARPA Lombardia
» RADON ) < RADIOATTIVITA >

Dipartimenti

» Cosa fa ARPA

Temi ambientali ]
Quali sono le concentrazioni di radon in ambiente? * Cataloga delle prestaziani
» La normativa

Servizi . 5 N Y
La concentrazione di radon in aria si misura in Bg/m~ (Becquerel per ’

URP metro cubo). |..:: radon ::.. Y

I Ay . 2 o » Il radon
All'aria aperta, vicino al suolo, si possono misurare valori intorno a e .
» Perche il radon &

10 Bg/m®, mentre in ambienti chiusi si possono raggiungere pericoloso?

‘Educazione concentrazioni elevate, fino a migliaia di Bq/m”>. » Livelli diriferi
Ambientale ! g a/ - Livelli di riferimento

Ufficio stampa

» Come fare per...

& i ?
Ma qual & il valore ideale: » Bibliografia e normativa

Dato che non & possibile avere in ambienti confinati una
concentrazione di radon pari a zero, e quindi nemmeno azzerare il
corrispondente rischio di tumore polmonare, sono stati stabiliti dei
livelli di riferimento che corrispondono a un rischio ritenuto
accettabile.

‘Bandi, concorsi
Area download

Contatti & PEC

Quali sono i livelli di riferimento?

LT
F -~ ' ,

' & o

l"’ {: . Ambienti di lavoro

? Meteo ARPA |
| Lombardia |

Gli ambienti di lavoro sono soggetti alla normativa nazionale
attualmente in vigore: D. Lgs. 230/1995 (come modificato dal
D.Lgs. 241/2000) “Attuazione della direttiva 96/29 EURATOM in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”, il capo III-bis
considera l'esposizione dei lavoratori o del pubblico a sorgenti di
radioattivitd naturale, tra cui il radon e richiede il controllo e il
contenimento della concentrazione di radon nei seguenti luoghi di
lavoro:

1. Tunnel, sottovie, catacombe, grotte, locali sotterranei
2. Altri ambienti di lavoro situati in “zone a rischio radon”
3. Stabilimenti termali

1l decreto stabilisce inoltre che la concentrazione media annua negli
ambienti (1) e (2) deve essere inferiore a 500 Bq/m?>.

Le modalita di esecuzione delle misure previste dalla normativa b
sono descritte nel documento Linee guida per le misure di

concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei

emanate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle

Province Autonome nel 2003.

Le misure devono essere di durata annuale.

http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/ambiente-radon.asp 17/07/2017
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Abitazioni

Per le abitazioni, non trattate dalla normativa nazionale, finora &
stata assunta come riferimento la Raccomandazione CEE n°
90/143 del 21/2/1990 “Tutela della popolazione contro
I'esposizione al radon in ambienti chiusi”, che suggerisce 400 Bg/m?
come limite d’intervento per edifici gia esistenti 200 Bq/m3 come
limite di progetto per nuove costruzioni.

Ma la normativa & in evoluzione e tiene in considerazione i progressi
delle conoscenze scientifiche degli ultimi decenni; é stata infatti
recentemente pubblicata la DIRETTIVA 2013/59/EURATOM che
stabilisce “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti”
unificando tutte le direttive europee in materia di radioprotezione.

Una delle principali novitd della direttiva & l'indicazione agli stati
membri di adottare livelli di riferimento inferiori 2 300 Bq/m? per
i luoghi di lavoro e per le abitazioni.

Entro il 2018 gli stati membri dovranno recepire nella
normativa nazionale le indicazioni della Direttiva europea.

Il radon in Italia

Negli anni '90 & stata realizzata una campagna di misura
nazionale per valutare I'esposizione al radon della popolazione |
italiana.

Le misure sono state condotte per un anno, in alcuni comuni di ogni
regione, in un totale di circa 5000 abitazioni situate a diversi piani.

La media annuale nazionale della concentrazione di radon & risultata
pari a 70 Bg/m>, superiore a quella mondiale che é stata stimata
intorno a 40 Bg/m°.

I risultati sono mostrati nella figura, dove le regioni sono
diversamente evidenziate in funzione del valor medio delle
concentrazioni misurate,

Si pud notare come in Lombardia, cosi come nel Lazio, siano state
riscontrate le piu elevate concentrazioni di radon; seguono il Friuli
Venezia Giulia e la Campania.

http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/ambiente-radon.asp 17/07/2017
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(Fonte: ISPRA)

|
|
|
1
1
|
Il radon in Lombardia e la mappatura del rischio radon !
I
|
I
In Lombardia a tale fine & stata svolta nel 2003 una prima |
campagna di misura su scala regionale, con una collaborazione |
tra ARPA Lombardia e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (ora |
Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS). La ‘|
campagna ha coinvolto circa 3600 punti di misura in 541 comuni “
(1/3 circa del totale dei comuni lombardi) in locali al piano terra. ;‘
In seguito, nel 2009-2010 ¢& stata realizzata una seconda ‘
campagna regionale che ha riguardato circa 1000 punti di !
misura, collocati in abitazioni a diversi piani; i risultati di tale [
campagna hanno integrato e sostanzialmente confermato i risultati ‘
della campagna precedente. !

http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/ambiente-radon.asp 17/07/2017
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In figura si pud osservare la distribuzione statistica dei risultati della
campagna di monitoraggio: la maggior parte delle misure & inferiore
a 100 Bg/m?, ma si osserva una "coda" di valori pili elevati.

La media aritmetica delle misure & risultata pari a 124 Bq/m3, il
15% dei locali misurati ha presentato una concentrazione di
radon indoor media annua superiore a 200 Ba/m? e il 4%
superiore a 400 Bq/m>.

In generale i risultati delle campagne di misura hanno mostrato
come nell'area di pianura, dove il substrato alluvionale, poco
permeabile al gas, presenta uno spessore maggiore, la presenza di
radon sia poco rilevante; nelle aree montane in provincia di Sondrio,
Varese, Bergamo, Brescia e Lecco le concentrazioni sono risultate
invece pil elevate.

Le analisi statistiche sulle misure effettuate in Lombardia hanno
inoltre mostrato che la concentrazione di radon indoor, oltre che alla
zona geografica e quindi alle caratteristiche geomorfologiche del
sottosuolo, & anche strettamente correlata alle caratteristiche
costruttive, ai materiali utilizzati, alle modalita di aerazione e
ventilazione e alle abitudini di utilizzo del singolo edificio/unita
abitativa. Anche per questo motivo non & possibile stabilire a priori
quale sara la concentrazione di radon in ciascuna abitazione.

La mappatura del rischio radon

Come si e detto, nelle due campagne di misura complessivamente
sono stati misurati circa 4600 ambienti sparsi sull‘intero territorio
regionale; il numero di misure effettuate (almeno due per ogni
ambiente) & molto alto: questo grande impegno & stato necessario
per garantire significativita statistica alle successive elaborazioni dei
risultati, e quindi per rendere attendibile la mappatura del territorio
che su di esse si sarebbe basata. :

A questo proposito vale la pena di sottolineare come, nel corso del
tempo, siano state pubblicate sulla stampa o sul web mappature del
rischio radon realizzate da vari autori, basate su set di dati ridotti e
aggregati senza criteri statistici: mappature che pertanto non
possono essere considerate attendibili.

I risultati delle due campagne condotte da ARPA Lombardia sono
stati elaborati con la collaborazione ed il supporto fondamentale del
Dipartimento di Statistica dell’Universita degli Studi Bicocca che ha
utilizzato metodi geostatistici, con i quali & stato possibile stimare la
concentrazione media di radon anche in comuni nei quali non sono
state effettuate misure.

Non essendo definito dalla letteratura scientifica internazionale un
criterio univoco per l’'elaborazione dei dati ne sono stati impiegati
diversi, che hanno originato diversi tipi di mappe.

http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/ambiente-radon.asp
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Una possibilita, presentata di seguito, € quella di rappresentare la
probabilita che una generica abitazione a piano terra abbia
una concentrazione di radon superiore a un livello ritenuto
significativo, per esempio a 200 Bq/m°.

Il risultato di queste valutazioni & presentato nella mappa seguente,
dove i comuni sono stati raggruppati in 4 categorie (vedi legenda). I
comuni colorati in rosso sono quelli nei quali pit del 20% delle
abitazioni a piano terra potrebbe avere livelli di radon superiori a
200 Bg/m?.

Questa mappa €& una delle tante possibili elaborazioni
statistiche, intesa a rappresentare la possibilita di avere situazioni
abitative al piano terra in cui si supera il livello di 200 Bg/m’; nel
caso di abitazioni al primo piano o a piani superiori questa
possibilita si riduce drasticamente. |

% di abitazioni con possibile superamento di 200 Bq/m?

D 0 - 1%
1-10%
10-20%
>20%

L'elenco dei singoli comuni con indicazione della % di abitazioni
(supposte tutte al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di
radon > 200 Bg/m? & disponibile qui.

Anche se si tratta di una sovrastima (dal momento che non tutte le
abitazioni si trovano a piano terra, dove le concentrazioni sono
tipicamente piu elevate rispetto agli altri piani) questo consente di
individuare i comuni in cui il problema del radon dovrebbe essere
affrontato con maggiore sollecitudine.

A questo scopo la Regione Lombardia ha promosso la prevenzione
del rischio radon pubblicando, nel 2011, linee guida che danno
indicazioni sia per il risanamento di edifici esistenti, sia per
la prevenzione da radon nella costruzione di nuovi edifici e
tramite le ASL ha raccomandato a TUTTI i comuni lombardi di
rivedere i Regolamenti Edilizi entro la fine del 2014 alla luce di tali

g linee-guida.

Copyright © 2002-2016 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati | P.IVA 13015060158

http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/ambiente-radon.asp 17/07/2017




ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)
CHE POTREBBE AVERE CONCENTRAZIONI DI RADON > 200 Bq/m3

19002

Codice Istat |[PROV COMUNE % di abitazioni (al piano terra) che potrebbe
, avere concentrazioni di radon > 200 mn_\..:m
28001 LO Abbadia Cerreto 1
97001 LC Abbadia Lariana 12
15002 Mz Abbiategrasso i 0
17001 BS Acquafredda 4
19001 CR Acquanegra Cremonese 1
20001 MN Acquanegra sul Chiese 3
16001 BG Adrara San Martino 1
16002 BG Adrara San Rocco 2
17002 BS |adro | 0
1

12001

Agnadello

v

Agra

108001 MB Agrate Brianza

108002 MB Aicurzio

97002 LC Airuno

18001 PV Alagna

15005 MI |Albairate

16003 BG Albano Sant'Alessandro

18002 PV Albaredo Arnaboldi

13003 co R L ﬁ.
13004 |co 5

108003 MB Albiate

16004 BG Albino

13005 CO Albiolo 1
12002 VA Albizzate 5
18003 | PV Albonese 4

B

Albuzzano

18004 PV 1
17004 BS Alfianello 5
16005 BG Almeé 1
16006 BG Almenno San Bartoclomeo 1
16007 BG Almenno San Salvatore 1
13006 co [AiSEED. s, e D
16008 BG Alzano Lombardo 8
13007 co Alzate Brianza 0

BG Ambivere 1

ndalo Valtellino

Al

Angera

Arzago d'Adda

5
17006 BS Angolo Terme El
19003 CR Annicco 1
97003 e |{Annone di Brianza 0
16010 BG Antegnate 3
13008 co |Anzano del Parco 0
13010 co Appiano Gentile 2
14004 SO Aprica 4
16011 BG Arcene 8
12004 VA Arcisate 11
15007 MI Arconate v
108004 MB Arcore 5
14005 S0 Ardenno 13
18005 Arena Po
15009 Arese
13011 Argegno
15010 Arluno
13012 |Arosio J -1 a
12005 Arsago Seprio
17007 Artogne
16013

20002

15011

Azzanello

Azzano Mella

Legenda:

T

0-1%
1-10%
10 - 20 %
> 20 %
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Allegato B
Valutazioni delle condizioni di rischio idrogeologico nel territorio comunale di Azzano San

Paolo — Relazione del Geologo Andrea Arrigoni
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§ STUDIO GEOTECNICO
Dott. Geol. Andrea Arrigoni

Via C. Ruca, 1

24060 Berzo San Fermo (BG)

tel. 035/942774

e-mail: info@studiogeotecnico.com

oD GEQTECN

Sruoio GEOTET

Berzo San Fermo, 14 luglio 2017

Comune di Azzano San Paolo
Piazza IV Novembre, 23
24052 Azzano San Paolo (BG)

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI AZZANO SAN PAOLO, Al SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 7/2017

L'articolo 4 della L. R. 7/2017 prevede ambiti d’esclusione all’applicazione della norma, in relazione a
specifiche esigenze:

s tutelo paesaggistica;

s t{utela igienico-sanitaria;
o difesa del suolo;

s rischio idrogeologico.

In modo piU specifico, si devono escludere le parti del territorio con situazioni di contaminazione con
operazioni di bonifica in corso o gia effeftuata, zone con fenomeni di risalita della falda e che possono
determinare situazioni di rischio nell’ utilizzo di spazi seminterrati.

Di seguito si specificano le condizioni di rischio idrogeologico individuabili sul territorio comunale.

AREE P2 E P3 DEL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI NEL BACINO DEL FIUME PO (PGRA)

Il viewer geografico della Regione Lombardia per la visualizzazione delle mappe 2015 del suddetto
piano individua un solo settore:

o area: 0,091786 Km?

o abitanti esposti: 112;

o rischio: RSP (scenario frequente);

o tempo di ritorno: 20 anni. L

L'area & posta nei pressi della SS 591 immediatamente a sud del cavalcavia dell’autostrada.
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AZZANO\S

FENOMENI DI RISALITA DELLA FALDA

Nel comune di Azzano San Paolo la falda & posta a profondit notevoli. Lo studio geologico di
supporfo alla pianificazione urbanistica indica che |"acquifero libero superficiale ha soggiacenza
superiore a 55 metri, mentre le oscillazioni massime annuali misurate dai piezometri sono di circa 5
metri. non si hanno indicazioni di eventuali falde sospese, pertanto il fenomeno di risalita della falda
pud essere escluso.

Esistano, tuttavia, delle condizioni stratigrafiche superficiali che possono favorire il ristagno delle acque
meteoriche in superficie o nell'immediato soffosuolo con conseguente allagamento temporaneo dei
semintferrafi. ;

Il settore nord-ovest del territorio comunale si caratterizza per una copertura superficiale di limi o limi
argillosi d’esondazione che ricoprono le ghiaie fluvioglaciali. Tutto cid & ben illustrato dalla tavola
litologica dello studio geologico comunale, dove i tferreni con copertura poco permeabile sono
rappresentati con i colori senape e marrone. ‘

»
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Aliro fattore penalizzante il deflusso delle acque s'individua in tutto il settore a ovest della SS 591. Qui,
a profonditas variabili da 4 a 10 metri, si rinviene un paleo suolo e la sequenza sommitale |8ssica
dell’'Units di Torre Boldone. Questa ha granulometria sabbioso limosa e si oppone all'infiltrazione
delleracque meteoriche verso gli strati piv bassi.

In conclusione si evidenzia anche che per gran parte del territorio a ovest della SS 591 sono segnalati
fenomeni di ristagno sui ferreni naturali. La cartografia dell'ERSAL, al volume “I suoli dell’hintedand
bergamasco”, di cui si riporta |'estratto alla tavola 1 dello studio geologico comunale, ascrivono i suoli
alle unita STZ1 e MNST cui & atfribuito drenaggio buono. L'esperienza, al contrario, dimostra la scarsa
capacité di drenaggio di fali aree, pertanto tutti i suoli distinti con tali sigle, olire ai suoli FNT2 (aree
verdi e viola della successiva illustrazione) non permettono un rapido allontanamento delle acque
meteoriche.
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P LIMITAZIONI D'USO

Classe [1: suoli con alcune limitazionl che riducona la scelta defle
colture arboree o che pratiche di consery

Classe 11-H1

Classe 111: suoli con severe limitazion| che riducona la scefta delle
coltura impiegabili e richiedono procise pratiche di conservazione.

SINTESI CONCLUSIVA

Sul territorio comunale sussistono le seguenti situazioni di rischio idrogeologico:
area a rischio alluvioni nel settore nord, nei pressi della SS 591;

areascon drenaggio difficolfoso delle acque meteoriche e con possibili allagamenti superficiali in
buona parte del settore ovest del territorio comunale, individuabili nell'illustrazione precedente con i
colori verde e viola.

-
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Dott. Geol. Andrea Arrigoni
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Allegato C

Planimetria eventi alluvionali su Azzano San Paolo
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Allegato D
Tavola E1 P.T.C.P. - Suolo e Acque — Elementi di pericolosita e di criticita

Verbale commissione urbanistica n. 2.1.2017 del 17/07/2017 - 8




T

F '-‘,;".u)gr n
] [ ] o ol [ |
Provincia di Bergamo i
I !

t |
|

piano
' territoriale
di coordinamento

i PROVINCIA;,
~ BERGAMO ™ |

el T

175.000

Progetto:

Tavola elabomla con

Coordinamento:
Ufficio di Piano:

Progettisti:
Contributi di settore:

Presidente della Provincla:

Assessore al Territorio,
Trasporti e Infrastrutture:

VR e SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO - Senvizie Pianificazione Terstoriale e Programmi dArea
; Vers. 304

ELEMENTI DI PERICOLOSITA' E DI CRITICITA:
COMPATIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - TAVOLA D'INSIEME

Adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. '61 del 17/09/2003
Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22/04/2004

Ezio Motta, Piergiorgio Tosetti
Sergio Ghilardi

Giuliano Lorenzi

Claudio Falchetti, Anna Nicotera, Daniela Pavon, Fabio Zanni,
Chiara Crespi, Luigi D'Alessandro, Carlo Lavelli, Davide Piccoli, Gianandrea Rota

Ezio Motta, Piergiorgio Tosetti
Antonio Corradi, Lucio Fiorina, Margherita Fiorina, Sergio Ghilardi, Giuliano Lorenzi, Lelio Pagani,
Alessandro Paoletti, ER.SAF., IRS.

Valerio Bettoni

Felice Sonzogni




¥
LB R R

Perimetrazioni individuate nell’Allegato 4.1 dell' "Atlante dei rischi idraulici ed idrologici® -
Modifiche e integrazioni al P.A.l, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale
n.18 del 26 aprile 2001 (aree verdi)

Perimetrazioni individuate nellAllegato 4.2 dell' "Atlante dei rischi idraulici e idrologici" -
Modifiche e integrazioni al P.A.l, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale
n.18 del 26 aprile 2001 (aree rosse)

Delimitazione delle fasce fluviali individuate nelle Tavole del P.A.l (ex P.SF.F) e nelle
successive modifiche e integrazioni.
Il perimelro comprende le fasce A e B

Aree valanghive che gravano su strutture/infrastrutture (centri abitali, strade,beni s.l.).
Per i restanti ambiti montani si rimanda alla carta di localizzazione probabile delle
valanghe pubblicata dalla Regione Lombardia

Aree che non consenlono trasformazioni leritoriali a causa di gravi situazioni dovute
alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) (art. 43)

Aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilita'’ degli interventi di trasformazione
territoriale €' condizionata ad approfondimenti e studi di dettaglio di caraltere idrogeologico
ed idraulico che accertino la propensione dell'area all'intervento proposto.

Ambiti urbani che per particolari condizioni geomorfologiche o idrogeologiche richiedono
verifica delle condizioni al contorno e specifica attenzione negli- interventi di

modificazione edilizia e di nuova costruzione (art. 43)

Aree nelle quali gli interventi di trasformazione territoriale sono ammissibili previ
approfondimenti finalizzati alla miglior definizione delle condizioni al contorno e delle
caratteristiche geotecniche dei terreni (art. 43)

Aree di possibile fragilita’ nelle quali gli interventi sono ammessi solo previe verifiche
di lipo geotecnico (art. 43)

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere
assoggettati a puntuale verifica di compatibilita’ geologica ed idraulica (art. 44)

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere
come soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti (art. 44)

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire
il mantenimento delle condizioni geologiche ed idrauliche esistenti (art. 44)

Limite superiore delle aree interessate da fontanili per i quali si dovra' verificare e
garantire l'equilibrio idraufico e naturalistico (arl. 44)

Aree ad elevata vulnerabilita' per le risorse idriche sotterranee (art. 37)

Per tutte le aree montane non interessate da perimetrazioni, allinterno di quesla carla, occorre comunque
fare riferimento agli art. 41 e 42 delle N.d.A. del Piano j
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vigenti, e queiii' pr'ev'is'ti,' nelle zone omogenee C e D, da piani
attuativi approvati, sono realizzabili alle condizioni di cui all’art.
103, comma 3.

.....

La Tav. E1 del PTCP delimita i perimetri delle aree di criticita in

ambito di pianura soggette a rischi conseguenti a:

- fattori naturali di vulnerabilita idrogeologica;

- fattori di eventi esondativi dei corsi d'acqua naturali;

- fattori dovuti ad elevata densita dei pozzi di captazione;

- fattori- dovuti ad inquinamenti e alla presenza di cave e
discariche.

Ii PTCP individua nella Tav. E1:

1. Ambiti- di pianura nei quali gli interventi di trasformazione
territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di
compatibilita geologica ed idraulica.

Si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza'di valori bassi
di profonditd della falda rispetto al piano campagna e la
mancanza, o il limitato spessore, dello strato di
impermeabilita superficiale.

In tali aree ogni intervento che possa potenzialmente alterare
le condizioni chimico-fisiche delle acque presenti nel
sottosuolo - (esemplificativamente:  insediamenti  agricoli;
insediamenti industriali giudicati pericolosi, trivellazione di
nuovi pozzi) dovra essere sottoposto ad un approfondito
studio di compatibilita idrogeologica ed idraulica che ne
attesti l'idoneita.

- 2. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione

territoriale . devono mantenere come soglia minimale e
condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.
Si tratta di ambiti con presenza della coltre superficiale di
contenuta potenzialitd ma con falda profonda rispetto al piano
campagna e caratterizzati da una elevata densita“di pozzi che
vengono ‘a costituite zone di connessione per le acque
contenute in strati acquiferi, determinando il miscelamento e
quindi la variazione dell'originaria composizione idrochimica
della falda determinando una elevata vulnerabilita idrologica.
In tali aree dovranno comungue essere effettuati, per ambiti,
analisi e studi che diano indicazioni atte a garantire interventi
che non riducano le condizioni di assetto idrogeologico
vigenti.
Qualora si volessero realizzare pozzi per uso agricolo,
industriale o potabile, si dovra documentare in modo
approfondito 1a effettiva necessita dellintervento in
» particolare nelle aree ad elevata vulnerabilita idrogeologica.
Qualora questa fosse avvallata da riscontri oggettivi, si dovra
"imporre la realizzazione dell'opera di captazione a regola
d’arte, in modo da preservare la qualita dell’acqua delle falde
pit profonde e protette, impedendo il loro miscelamento con
quelle piu superficiali e contaminate.
Per quanto attiene |la gestione e la salvaguardia del pozzo si
rimanda al D.L. 258/2000.

3. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione
territoriale devono garantire il mantenimento delle condizioni
geologiche ed idrauliche esistenti.

Si tratta di ambiti caratterizzati dalla presenza di una
sufficiente o spessa coltre superficiale impermeabile e di
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buona profondita della falda rispetto al piano campagna
nonché da aree interessate da fenomeni di inguinamento
delle acque sotterranee di  particolare rilevanza e discariche
e da siti contaminati per degrado del territorio (discariche,
attivita estrattive, laghetti di cava, ecc.). :
In tali aree per ogni intervente dovrd essere valutata la
presenza delle caratteristiche sopra descritte,
Per quanto riguarda fe aree interessate da fenomeni di
inquinamento delle acque sotterranee, dovranno essere
impedite tutte le attivita che possano potenzialmente
aggravare la situazione in atto, mentre dovranno essere
promosse le azioni necessarie al recupero delle aree
compromesse.
4. Aree interessate da fontanili per i quali si dovra verificare e
garantire I'equilibrio idraulico e naturalistico.
E’ caratterizzato dall'affioramento delle acque di falda e
costituisce zona di particolare vulnerabilitd e di rimarchevole
caratterizzazione di valenza ambientale.
La Tav. El individua la lmea del limite superiore dell’ambito
dei fontanili.
Per l'elevato grado di vulnerabilita deila faida oitre che
dell’elevato grado di naturalitd, & tassativamente vietato lo -
scarico di materiali di qualsiasi natura anche quando non
venisse rilevata la presenza di acqua. :
Dovranno inoltre essere favoriti ed adottati gli mterventl
finalizzati alla salvaguardia delle falde piu profonde. FERRIO
Specificatamente per i singoli fontanili deve essere mo!tre_""' 5
incentivata ed effettuata la periodica manutenzione, volta ad:
assicurare la massima efficienza della erogazione delle polle e
del deflusso delle acque, con spurgo delle masse vegetali e:
del detrito accumulatisi sia nella testa che nella asta. :
Su tutte le aree, ma in particolar modo nella fascia dei
fontanili dove la falda freatica sia compresa tra valori di
soggiacenza (differenza tra quota del piano campagna e
‘quota di rinvenimento della falda) da 0 a 5 m., dovranno U
“ressere- eseguiti- ‘adeguati approfondimenti geotecmu ed B
idrogeologici in osservanza al D.M. 21/01/1981 e al Decreto o
11/03/1988.

Art. 45 Rischio sismico

1. Si richiama quanto contenuto nell’ Ordinanza n. 3274 del
20.03.2003 del Presidente del Consiglic dei Ministri, recante
"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
R sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la

- costruzione in zona sismica”.
2. 1 Comuni dovranno ottemperare sia alle prescrizioni della
Ordinanza del 20.03.03 del PCM che ai successivi provvedimenti

emanati dalla Regione.




